
 

 

SERVIGROUT-114® 

 عن الانكماش  مزدوجةونة أسمنتية سائلة عالية الأداء ذات مركب واحد مُعوضة م

 

 الوصف:

Servi grout 114   عتمد على مزيج من موند رنبطة خاصةةة من نمنةةمنب نتبورت ند  و تمُعوضةةة عن نكناما   ةمرن مونةعبارة عن

Vicat يحتو  . ماتئة متدرجةنةةيلياونية  ، وموندServi grout 114  على نظام مزدوج تتعويض نكناما  في ال من نتب نةةتيو ونتحاتة

بشةةال انةةانةةي تملا نت رنماب نتمحصةةورة وتحب نمتونة نمنةةانةةية. تاون نتمادة ممزوجة   Servi grout 114تم تصةةميم وتقد نتجافة.  

 .ننتخدنمهاينهل   مونةمنبقًا وجاهزة تلخلط مع نتماا لإنتاج 

 المميزات:

 مُعوض ت ناما  في نتحاتتين نتمرنة ونتصلبة بمعاتجة جيدة. •

 نخ ضة.قوة متزنيدة نتيجة تعملية نلإماهة وننبة نمنمنب/نتمياه نتم •

 ر حماية ممتازة تحديد نتتنليح.ويوف   نتتاربنيقاوم  •

 تتحقيق نتا ااة على نتمدى نتقصير ونتطويل.  ترايبه تم •

 منانب تلصناعاب نتغذنئية ومياه نتشرب.مير نام و •

 بدون ترنيباب صلبة او نضح. •

 يناعد نتهونا على نتخروج. •

 نتتصاق ممتاز. •

 نهل نكنتخدنم. •

 خاتي من نتالور. •

 

 الاستخدامات:

، او بين انة ل نمتونة نمنةانةية تدعمدة نب بين نتخرنةانة او عناصةر نتبناابنةهوتة تملا نت رنماب ونت جو  Servi grout 114يمان ننةتخدنم  

 نتحصر: نتنموذجية على نبيل نتمثال ك نتخدنمابحنب نوع نتتطبيق. تشمل نك صلبتعديل نتقونم من نائل إتى يجب  واو نلآكب نت وكذية. 

 حقن تجاويف نتااب ب في نتخرنانة نابقة نلإجهاد. •

 حقن ما تحب نمتونة. •

 نتتدعيم. •

 ملا نتخرنانة. •

 ربط وحدنب نتخرنانة نابقة نتصب. •

 مُعوض عن نكناما . •

 

 

 



 

 

 

 :المواصفات الفنية

 أخرى تتوفرّ عند الطلب()ألوان   رمادي اللون
 نائل مائع  متمانو   س 23وقت الشك في درجة حرارة  

 د 45س 2 د 20س 1 د 9 نكبتدنئي 

 د 15س 4 د 50س 2 د 22 نتنهائي

 مير نام السمّية
 اجم/تتر 1.7 الكثافة الجافة

 اجم/تتر 2.2 (الكثافة الجيدة )سائل متصل

 مم 3 الحجم الأقصى للجزيء
 الخرسانةب  الالتصاق

 )يعتمد الاتساق بشكل كبير على تجهيز السطح(
 2ن/مم 1.0 ≥

 نم 37 < )بدون هزّ( BS EN 1015-3السيولة وفقاً لـ 

 % في نتظروف نتقيانيةASTM C940  =2.0الاستطالة عند التماسك 

 EN 12617-4  =0.05%يوم  28الاستطالة في الحالة الصلبة بعد 
 ميجا باناال 6 < )ميجا باسكال( EN 196-1:2005يوم  28قوة الانحناء بعد 

 في ظل نتظروف نتقيانية 35% ≥ ( 4x4x16)عينات  )ميجا باسكال(    EN 196-1:2005قوة الضغط المُختبرة طبقاً لـ 

 

 نكتناق 
نتننبة بين 
 نتمياه/نتمنحوق

 نتمدة

 يوم 28 ايام  7 يوم 24

 50 40 22 0.120 سائل 

 60 48 27 0.100 مائع

 65 60 40 0.70 متماسك

 

 والتغليف:العبوة 

 اجم.  30شاائر في  Servi grout 114يتم توفير 

 تتر تال شاارة. 3.75تتر من نتمونة عند خلط  15ايلوجرنم   30باتماا، نتنتج نتشاارة نتة  خلط نتبعد 

 يجب مرنعاة ا  هدر محتمل او عدم ننتونا نتنطح عند نتتقدير.

 

 :تعليمات الاستخدام

 :إعداد السطح

 .م ونتزيوب او ا  مادة مريبة اخرىنظي ة وخاتية من نتغبار ونتجزيئاب نتنائبة ونتشحو نمنطح باتاامليجب ان تاون 

وعبرها.  إتى منطقة نتحشةو  مونةيدرونةتاتياي ااف  تضةمان تدفق نتيجب ترايب نتقونتب وجعلها محامة نتغلق. يجب تصةميم نتقونتب براس ه
ا  فائض من نتماا. يجب ان تاون جميع   نطردونتراه تمدة نةةةةاعة ونحدة ثم ب يقق من عدم وجود تنةةةةرنممر منطقة نتحشةةةةو باتماا، وتح
 مباشرة. نتخدنمقبل نك حتى نتنطحنمنطح نتخرنانية جافة ومشبعة 

 

 



 

 

 الخلط:

 Servi. اضةةف  Servi grout 114اجم من   30نةةعة   ةاامل  شةةاارةماا نتنظيف في وعاا نتخلط تال  تترًن من نت  3.75  -  3.0صةةب حونتي  
grout 114  عزم وتنةةرعة  عتبر نتخلط نتمياانياي ضةةروريًا بانةةتخدنم مثقاب عاتي نيُ ودقائق.   5-3نتخلط تمدة   ببطا إتى نتماا مع ننةةتمرنر

(. ك ميوعةاب مما ي د  إتى فقدنن نتننةةيإتى تبدل نك  د  نتخلط عاتي نتنةةرعةعلى نةةرعة بطيئة. ينةةي مونة تدورنن بانةةتخدنم ادنة تحريو نتن
 نصح باتخلط نتيدو .يُ 

 

 الاستخدام:

  نت ردنتمشةةالة. يعد  هذه تغلب على  نتيمان  ،نكهتزنز نتط يف بانةةتخدنم  ؛ وإك فإنتضةةمان نتتدفق نتجيد  شةةوقبل وقب نت نتمونةيجب وضةةع  
 مونةنتيمان ننةتخدنم  و.  في نتجانب نلآخر من منطقة نتحشة   مونةظهر نتتبه من جانب ونحد من نتقونتب حتى ، حيث يتم نةانتمنةتمر امرًن مهمًا

، نةةت ادة نتااملة من خصةةائت نتتمددمم. ت   50مم حتى   10بأمان عند م منةةته تل وكذ ويمان وضةةعه بنةةمو مقطع من   من نتالور  ةخاتينت

 ة احد اقصى من نتخلط.دقيق 20في مضون  Servi grout 114يجب تطبيق  

 

 :المعالجة

 ةجاهز تمونةصةبح نةطح نت اظ على رطوبته حتى رطب نظيف ونتح طية جميع نتمناطق نتماشةوفة بخي ، يجب تغنتمونةمباشةرة بعد وضةع 
 7، ننةةتمر في عملية نتمعاتجة باتنقع او نتخي  نترطب او مراب نتمعاتجة تمدة ك تقل عن  نتنهائي  شةةونتنهائي. بعد نت  شةةوت نتهاا، او حتى نت

 جدًن تنجاة نتمهمة. ةمهم نتمعاتجةايام تت عيل نظام تعويض نكناما .  

 :الاحتياطات

.  نةريع جدًن  شةوذتو إتى  من اشةعة نتشةمس نتمباشةرة او ا  مصةدر لخر تلحرنرة قبل نكنةتخدنم، فقد ي د    Servi grout 114  شةاائر  نحم  

ونتعناصةةةر نتتي تت مس مع  مونةجب ان تاون درجة حرنرة ال من نت، يط باتماا نتنةةةاخنخلنتنةةةاخنة وتجنب نت  نمنةةةطحتجنب نتعمل على  
ونتعزل   ضةةةةةحرجةة نتحرنرة نتمحةددة تتجنةب نتندرجةة مئويةة. ك تتجةاوز ابةدًن جرعةة نتمةاا ود  35درجةة مئويةة إتى      5في نطةاق    مونةةنت

 ونتتشقق نلإضافي. ك تقم ابدًن بإعادة مزجها باتماا كنتردند قابليتها تلتشغيل نموتي.

 ، يرجى نترجوع إتى ماتبنا نت ني.مو نتتطبيق بخ ف نتمذاورتمعرفة نُ 

 .الحالة المتماسكةالمياه في بمعالجة الالماء أو بخلط الأو س أو أي كبريتات أخرى  لجبل ملامسة السطحتجنب 

 

 :الصحة والسلامة

Servi grout 114   ويجب اك يت مس مع نتجلد او نتعينين. تجنب ننةةةتنشةةةاق نتغبار اثناا نتخلط ونرتد  نظارنب ونقية وقناع ونقي من   قلو

، نشةط ها على نت ور بامية ابيرة من نتماا تلعين تهفي حاتة م منة و، نمنةله جيدًن باتماا نتنظيف. ت مس مع نتجلدنتفي حاتة  ونتغبار وق ازنب. 
 نتطبية. نتنظيف ونطلب نتمشورة

 يتم توفير بياناب نتصحة ونتن مة نتااملة في صحي ة بياناب ن مة نتمنتج.

 :التخزين ومدة الصلاحية

 6وصى بإعادة نكختبار بعد ي درجة حرنرة عادية ومنطقة جافة مظللة مغلقة في عبوة اصلية مير تات ة. يُ ف  Servi grout 114يجب تخزين 
 اشهر من تاريخ نلإنتاج.

 :الدعم الفني

 رجى ننتشارة ماتبنا نت ني او ممثلينا.، يُ تلحصول على ا  دعم فني


